
Besonderheiten 

◾ �Außergewöhnlich hoher Arbeitsbereich  
von 0 Hz bis 50 kHz 

◾ �Sehr hohe Feldreduktionswirkung von  
bis zu 60 dB (Faktor 1000)

◾ �Extrem rauscharm (< 0,3 nT) und somit für 
höchste Ansprüche einsetzbar

◾ �Wartungsfreier Betrieb 

◾ �Individuelle Lösungen für ein breites  
Anwendungsspektrum 

Einsatzgebiete der MACOM II®

◾ �Elektronenstrahllithografie

◾ �Rasterelektronenmikroskopie und  
Transmissionselektronenmikroskopie

◾ �Anlagen aller Art, bei denen eine hohe  
Magnetfeldstabilität benötigt wird

	     Müller BBM ist seit mehr als 20 Jah-
ren ein führender Anbieter von aktiven Magnet-
feldkompensationsanlagen. Unsere MACOM II® 
Systeme werden von weltweit führenden Un-
ternehmen in der Halbleiterindustrie in Europa, 
den USA und Taiwan eingesetzt. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Anwendung sind Elektronen-
mikroskope an Forschungsinstituten und in der 
Industrie.

Wir verfügen außerdem über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Messung und Berechnung von 
Magnetfeldern und unterstützen Sie gerne.

Kontakt
Dipl.-Ing. Gregor Feneberg
gregor.feneberg@mbbm-ind.com
Telefon +49 89 85602-258 

Müller-BBM Industry Solutions GmbH 
Helmut-A.-Müller-Straße 1 – 5
82152 Planegg
Telefon +49 89 85602-0
www.mbbm-ind.com

MACOM II®  
Aktive Magnetfeldkompensationsanlage

without MACOM II®

with MACOM II®



Technische Daten MACOM II®
Steuergerät MAC-C021

Frequenzbereich DC – 50 kHz or 1.5 Hz – 50 kHz, 5 Stufenfilter 
Individuell einstellbar für jede Achse

Feldreduktionswirkung
0 Hz – 1 kHz: 60 dB 
1 kHz – 5 kHz: 60 dB – 40 dB  
5 kHz – 100 kHz: 40 dB – 0 dB

Dynamikbereich > 100 dB

Rauschen Gesamtsystem < 0.3 nTRMS (0,1 Hz – 1 kHz)

Max. Ausgangsspannung ± 30 V

Max. Ausgangsstrom ± 3 A (je Achse)

PC-Schnittstelle RS 232, Ethernet

Versorgungsspannung 115 V or 230 V (einstellbar), 50 Hz or 60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 600 W

Bauform 19" (4 HE) – Einschub- oder Tischgehäuse

Gewicht ca. 15 kg

Breitbandsonde MAC-P011

Frequenzbereich DC – 100kHz (3dB)

Messbereich ± 100 µT

Dynamikbereich > 100 dB

Übertragungsfaktor 0,1 V/µT

Rauschen

at 0,1 Hz: < 100 pTRMS/√Hz 
at 1 Hz: < 15 pTRMS/√Hz 
at 10 Hz: < 6 pTRMS/√Hz 
at 100 Hz: < 12 pTRMS/√Hz

Versorgunsspannung ± 12 V … ± 18 V

Abmessung, Gewicht 15 cm × 15 cm × 15 cm, 1,2 kg (ohne Standfuß)

Optionales Zubehör

Lüftereinheit MAC-F002

Freitragendes Spulengestell MAC-CF01 (Standard)                                                         
MAC-CF02 (Helmholtz)


